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FKS/DUPLO DUSENSE DDC-810 PRO
VEREDELUNG IN NEUEN
DIMENSIONEN

Die UV-Spotlackiermaschine FKS/Duplo DuSense DDC-810 Pro ist perfekt positioniert fiir das
dynamische Druckumfeld von heute und bietet als konsequente Weiterentwicklung der
FKS/Duplo DuSense DDC-810 noch mehr Flexibilitat, wodurch sie die Tir zu neuen Geschafts-

moglichkeiten 6ffnet.

Text und Bild: FKS

D ie UV-Spotlackiermaschine
FKS/Duplo DuSense DDC-

810 Pro wurde fir den aktuellen
Digitaldruckmarkt entwickelt, in
dem die Nachfrage nach Klein-
auflagen, On-Demand und hoch-
gradig individualisierten Druck-
produkten steigt. Durch die Ver-
edelung mit der DDC-870 Pro
verwandelt sich jedes Druck-Er-
zeugnis in einen echten Blickfang
und wird aufgrund der hapti-
schen Erlebbarkeit zu etwas
Besonderem.

Die Maschine reprasentiert den
nachsten Schritt in der Entwick-
lung digitaler UV-Spotlackierung.
Mit einem Fokus auf modernem
Design, verbesserter Benutzer-
freundlichkeit und hochster
Qualitat ist sie die ideale Losung
fir anspruchsvollste Projekte im
Bereich der Druckveredelung.
Ohne den Einsatz von Matrizen
oder Schablonen ermdglicht die
DuSense DDC-810 Pro das Hinzu-
fligen von Punktbeschichtungen,
Texturen und taktilen Verede-
lungen mit unglaublicher Prazi-

sion. Dabeij ist nun eine noch
feinere Dosierung des UV-Lacks
moglich, sodass feine Details so-
gar mit einer Schichtstarke von
lediglich 10 Mikron veredelt wer-
den kénnen. Durch unterschied-
liche Graustufen im PDF kénnen
die verschiedenen Schichtstar-
ken zwischen 10 und 8o Mikron
festgelegt werden.

Im Format 279 x 210 mm bis 364
X 750 mm verarbeitet die Du-

Schichten wurde mit 2.160 Bo-
gen pro Stunde erhoht.

Die DuSense DDC-810 Pro bietet
eine benutzerfreundliche, de-
signorientierte Benutzeroberfla-
che mit intelligenter Software
und ld@sst sich problemlos in den
digitalen Veredelungs-Workflow
integrieren. Mit nur wenigen
Klicks werden alle Vorberei-
tungsschritte, wie die Erstellung
der Lackdatei inklusive Register-

Die UV-Spotlackiermaschine FKS/Duplo DuSense DDC-810 Pro bietet Veredelung in
neuen Dimensionen.

Sense DDC-810 Pro 1.080 Bogen
pro Stunde. Insbesondere die
Geschwindigkeit bei diinneren

marken und Barcodes, das Aus-

schieBen sowie die Ubermittlung

der Dateien an das System aus-
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gefiihrt. Mit einem optionalen
Barcode-Kit ist die DuSense DDC-
870 Pro in der Lage, Barcodes auf
jedem Bogen zu lesen und auto-
matisch die Lackdatei zu laden.
Das verkiirzt manuelle Arbeits-
prozesse und spart somit Zeit.
Das CCD-Kamera-Registriersys-
tem liest die Passermarken und
richtet automatisch die Spot-
Ebene am Druckbogen aus. Ver-
edelte Bogen werden sofort von
der UV-Lampe ausgehartet und
kénnen umgehend weiterverar-
beitet werden.

Mit der optionalen Corona-Ein-
heit kann die Oberflichenspan-
nung des Druckbogens so ange-
passt werden, dass alle Drucke
aus allen Digitaldrucksystemen
mit demselben Fluid spotlackiert
werden konnen. Das spart so-
wohl Zeit als auch Geld und
schafft Aufmerksamkeit durch
haptische Effekte bei hochster
Rentabilitat.
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